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МОНТАЖ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

14.8 Технические данные 

DHB-E 11 SLi DHB-E 13 SLi 

227485 227481 
Электрические параметры 
Номинальная мощность 1 кВт 11,1 13,5 
Номинальное напряжение 1 в 400 400 
Номинальный ток 1 А 16 19,5 
Предохранитель 1 А 16 20 

Номинальная мощность 2 кВт 10,1 12,2 
Номинальное напряжение 2 в 380 380 
Номинальный ток 2 А 15,4 18,5 
Предохранитель 2 А 16 20 

Фазы 3/РЕ 3/РЕ 
Частота ____!g 50/60 50/60 
Макс. полное сопротивление сети Zmax Ом 
согл. DIN EN 61000-3-11 
Удельное сопротивление (525°С) ом см 900 900 
Удельное сопротивление (545°С) ом см 1200 1200 
Подключения 
Подвод воды G 1/2 А G 1/2 А 
Пределы рабочего диапазона 
Максимальное допустимое давление МПа 
Макс. значение температуры подачи для ос 45 45 
дополнительного подогрева 
Значения 
Макс. температура в месте подвода ос 60 60 
Вкл. л/мин > 3,0 > 3,0 
Потеря давления при объемном расходе МПа 0,07 (0,02 без 0,11 (0,03 без 

Ограничи- Ограничи-
тель расхода) тель расхода) 

Объемный расход при перепаде давле- л/мин 3,1 3,9 
ния 
Ограничение объемного расхода при л/мин 4,0 4,0 
Мощность по горячей воде л/мин 5,6 6,9 
дельта Т при подаче к 28 28 
Гидравлические данные 
Номинальная вместимость л 0,4 0,4 
Исполнения 
Выбор подсоединяемой мощности 
Индикатор температуры аналоговый аналоговый 
Регулировка температуры ос ~ 30-60 ~ 30-60 
Степень защиты (IP) IP25 IP25 
Класс защиты 1 1 

Изолирующий блок Полимерный Полимерный 
материал материал 

Система нагрева Неизо!1иро- Неизолиро-
ванныи про- ванный про-

вод, электрод вод, электрод 
Крышка и задняя панель Полимерный Полимерный 

материал материал 
вет белый белый 

Размеры 
Высота мм 478 478 
Ширина мм 225 225 
Глубина мм 105 105 
Вес 
Вес кг 3,6 3,6 

138 1 DHB-E SLI ELECTRONIC 

      DHB-E 18 SLi  DHB-E 18/21/24 SLi DHB-E 27 SLi 

227486 227487 227488 

18 18/21/24 27 
400 400 400 

26 29/31/35 39 
25 32/32/35 40 

16,2 16,2/19/21,7 24.4 
380 380 380 
24,7 27,6/29,5/33,3 37.1 

25 32/32/35 40 

3/РЕ 3/РЕ 3/РЕ 
50/60 50/60 50/60 

0,33 0,3 

900 900 900 
1200 1200 1200 

G 1/2 А G 1/2 А G 1/2 А 

45 45 45 

60 60 60 
> 3,0 > 3,0 > 3,0 

0,08 (0,06 без 0,08/0,10/0,13 0,16 (0,12 без 
Ограничитель (О,06/О,08/О,10без Ограничи-

расхода) Ограничитель расхода) тель расхода) 
5,2 5,2/6,0/6,9 7,7 

7,5 7,5/7,5/8,5 8,5 
9,2 9,2/10,7/12,3 13,8 
28 28 28 

0,4 0,4 0,4 

х 

аналоговый аналоговый аналоговый 
~ 30-60 ~ 30-60 ~ 30-60 

IP25 IP25 IP25 
1 1 1 

Полимерный ма- Полимерный материал Полимерный 
териал материал 

Неизолирован- Неизолированный про- Неизолиро-
ный провод, вод.электрод ванный про-

электрод вод.электрод 
Полимерный ма- Полимерный материал Полимерный 

териал материал 
белый белый белый 

478 478 478 
225 225 225 
105 105 105 

3,6 3,6 3,6 
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